
БРОЯЧ НА ИМПУЛСИ
С1C

Основни параметри:
* Брой импулси от 1 до 9999
* Вграден зумер
* Разглобяеми клеми 8А, удобни и надеждни
* Стандартна DIN кутия за панел 72 х 36 х 90 mm,
* Удобен крепеж (влиза в комплекта)
* Отвор за закрепване в панел: 68 х 33 (+0,5) mm
* Захранване АС230V ±10%  1,5VA

ВНИМАНИЕ! Да не се разглобява под напрежение!
Регулаторите работят с напрежение, опасно за живота!
Да се пази от намокряне!!!

* Закрепването може да стане чрез залепване със силиконов
пистолет или с подходящ крепеж, приложен към комплекта.

* При много силни смущения да се осигури допълнително филтриране
на мрежовото напрежение и защита на брояча от
електромагнитни полета.

Монтирането се извършва от квалифициран електромонтажник съгласно
схемите!!!
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С1 PROCESS CONTROLLER
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[PGM] [OFF] - бутони за нулиране на брояча
[PAR] - бутон за задаване на параметрите
[] - бутон за увеличаване на стойностите
[] - бутон за намаляване  на стойностите

След подаване на мрежовото напрежение броячът започва да брои
постъпващите импулси.

Нулирането се извършва чрез натискане на бутон [PGM] 5 пъти и след
това бутон [OFF] 3 пъти.

Задаване на  ПАРАМЕТРИ
С бутон [PAR] се задават следните параметри:

1. P - цифров филтър (1 - 25 msec),
за по-къси импулси се задава по-малка стойност

За промяна на параметрите бутон  [PAR] се натиска 4 пъти, променя се
стойността на параметъра   с бутони  [] или [] и се потвърждава избраната
стойност с бутон [PAR].

Ако в продължвние на 20 сек не бъде натиснат бутон, броячът автоматично
излиза от режим ПРОГРАМИРАНЕ и започва да работи.
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