
ИЗМЕРИТЕЛ НА ОБЕМ ДО 49.99 m3

С ВХОД 4 - 20 mA

C1V50

Основни параметри:
* Вграден зумер
* Разглобяеми клеми 8А, удобни и надеждни
* Датчик за налягане до 600 mbar (не влиза в комплекта)
* Стандартна DIN кутия за панел 72 х 36 х 90 mm, удобен

крепеж (влиза в комплекта)
* Отвор за закрепване в панел: 68 х 33 (+0,5) mm
* Захранване АС230V ±10%  1,5VA

ВНИМАНИЕ!
Да не се разглобява под напрежение!
Регулаторите работят с напрежение, опасно за живота!
Да се пази от намокряне!!!

* Закрепването може да стане чрез залепване със силиконов
пистолет или с подходящ крепеж, приложен към комплекта

* Желателно е проводниците (на сензорите задължително) да
са екранирани и занулени в една точка близо до регулатора.

* При много силни смущения да се осигури допълнително
филтриране на мрежовото напрежение и защита на регулатора
от електромагнитни полета.

Монтирането се извършва от квалифициран електромонтажник
съгласно схемите.

C1V50
поглед откъм задния капак:

Описание на сигналите:

12, 14 - захранване 230V AC
1 - вход 4 - 20 mA, минус
3 - маса (при трипроводна схема на датчика за налягане 4-20 mA)
4 - вход 4 - 20 mA, плюс

Гаранционният срок е 12 месеца. Повреди, възникнали вследствие
неправилен монтаж и експлоатация, природни бедствия, военни действия
и др. се отстраняват за сметка на клиента.

Ф.Н. ......................... Специалист по

Дата: ........................ продажбите: ..............................
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Светодиоди:
<1> - изход Y1,  в тази версия не се използува
<2> - изход Y2,   в тази версия не се използува
<3> - <5> - функционални светодиоди, в тази версия не се

използуват

Бутони:
В режим ПРОГРАМИРАНЕ бутоните   []и[]служат за промяна
на зададените стойности.

ПРОГРАМИРАНЕ

В този режим на дисплея мига стойността на параметъра. С бутони
[] и [] се задава нужната стойност. Ако в продължение на 20 сек не
бъде натиснат бутон, регулаторът автоматично излиза от режим
ПРОГРАМИРАНЕ.

Настройки. (Настройките да се задават внимателно и коректно!!!)

При включването се задържа натиснат бутон [] за около 10 sec, след
което последователно можем да настроим:

F1 (200);  F2 (616) - коефициенти на измерителя на обема

Обемът се изчислява по формула:
V = (1023 - F1) * F2 / 10000   [m2]
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